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CARACTERISTICAS DE INGENIERIA

Motor de Aleacién de Aluminio

Sistema Eco Assist®

TRANSMISION
Transmision manual de 6 velocidades

Transmision de velocidad Continuamente Variable (CVT)

SUSPENSION, CHASIS Y DIRECCION
Barra estabilizadora: delantera / trasera (milimetros)

Direccion geosensible de pifién y cremallera con asistencia
eléctrica (EPS)

Diametro de giro
Neumaticos vy rines de aluminio

Neumadtico de refaccién completo

Suspension independiente en las cuatro ruedas,
Suspensidon de tipo MacPherson delantera y multi-link traseraera

DIMENSIONES EXTERIORES

Altura total (milimetros)

Ancho entre vias: delantera / trasera (milimetros)
Ancho total (milimetros)

Distancia entre ejes (milimetros)
Largo total (milimetros)
Peso vehicular (TM/CVT) (kilogramos)

Capacidad del tanque de combustible (litros)

4 Cilindros en Linea 1.5 Litros Turbo con

4 Cilindros en Linea 1.8 Litros
de 16 valvulas DOHC i-VTEC
Potencia neta:

158 hp @ 6500 rpm*
Torque neto:

138 Ib/pie @ 4200 rpm*

inyeccion directa de 16 valvulas DOHC i-VTEC
Potencia neta: 174 hp @ 5500 rpm*
Torque neto: 167 Ib/pie @ 5500 rpm* Transmisiéon Manual
Torque neto: 162 Ib/pie @ 5500 rpm* Transmisién CVT
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10.8 metros

215/55R16 215/50R17

1,450

1,492 /1,524
1,755
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1,240/1,275 1,256/1,284 No Aplica /1,311
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Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milimetros)
Espacio para cadera: delantero / trasero (milimetros)
Espacio para hombros: delantero / trasero (milimetros)

Espacio para piernas: delantero / trasero (milimetros)

Asistencia a |a Estabilidad del Vehiculo (VSA) con control de traccion _—_
Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto _—_

Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto

Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros
delanteros v traseros con sensor de volcadura

Estructura de la carroceria de Ingenieria de
Compatibilidad Avanzada (ACE®)

Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB)

Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema
Antibloqueo de Frenos (ABS)

Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™

Monitor de camara de reversa de 3 angulos y pautas
dindmicas incorporado en pantalla

Seguros a prueba de nifios en puertas traseras

Sistema de anclajes y amarres para silla de
bebé (LATCH) en asientos traseros

Sistema Electrénico de Distribucion de Frenado (EBD)

Espejos retrovisores laterales eléctricos a color del automdvil

Espejos retrovisores laterales eléctricos a color del
automovil y luces direccionales

Faros con funcién de autoapagado y autoencendido,
personalizable con mandos desde el volante

Faros de niebla
Luces de Marcha Diurna de LED (LED DRL)

Manijas de apertura al color del automdvil

Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo
toque con deteccion de obstaculos




Consola central con doble portavasos, compartimento
de almacenamiento y descansabrazos
Control automdtico de velocidad de crucero con mandos en el volante _—_

Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto

Espejos de vanidad con iluminacién en
viseras para conductor y copiloto

Interfaz HandsFreelink para teléfonos méviles
con tecnologia Bluetooth®

Sistema de control de clima automatico con
sistema de filtracion de aire

Sistema de control de clima automatico de
doble zona con sistema de filtracién de aire

Smart Entry Keyless

Smart Start Engine

Volante forrado con piel

Asiento del conductor con ajuste manual
de seis vias (incluye ajuste de altura)

Capacidad para pasajeros

Respaldo de asiento trasero abatible de una sola pieza con
apertura ergonémica desde cajuela

Respaldo de asiento trasero abatible 60/40

Vestiduras de asientos con piel



Control de audio con mandos en el volante

Entrada auxiliar para reproductor de audio

Interfaz de audio USB (compatible con iPod®) y
otros dispositivos de almacenamiento

Reproduccién de audio via Bluetooth®

Sistema de audio con pantalla a color LCD de 5 pulgadas, con reproductor
para 1CD, reproductor de archivos MP3 y WMA®! con 4 bocinas

Sistema Display Audio de 7 pulgadas de alta resolucion,

interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone,
que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA® con 6 bocinas
compatible con HondalLink™ CarPlay, Android Auto y Siri® Eyes Free

Sistema de navegacion satelital GPS

Tacémetro central analégico

Tacémetro central digital con funcién Meter Link

Pantalla Multi-informacién (MID) que muestra las funciones de:
computadora de viaje, consumo instantaneo,
promedio y rango de combustible

LAS ESPECIFICACIONES, EQUIPAMIENTO E ILUSTRACIONES ESTAN BASADOS EN LA ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA IMPRESION,
HONDA DE MEXICO S.A. DE C.V. SE RESERVA AL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO EN COLORES, ESPECIFICACIONES,
MATERIALES Y MODELOS.

*De acuerdo con la actualizacién del Método de Medicién SAE | 1349 (Revision Agosto 04)
@ La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de

musica en formatos MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funciones,
consulta a tu concesionario Honda para obtener mas detalles



